OBRA : PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADA VICINAL
PROPRIETARIO : MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL.

ENDERECO : ESTRADAS VICINAL DIAMANTE DO SUL A COMUNIDADE
ALTO CASCUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA

ENG° FELIPE DE OLIVEIRA P. M. DIAMANTE DO SUL

CREA: PR -144.164/D CNPJ.: 95.595.120/0001-95
RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO



DESCRICAO DA OBRA
A) LOCALIZACAO:

A pavimentacdo serd executada ao termino da pavimentacdo existente e seguira em
direcdo a comunidade do Alto Cascudo.

Localizacao inicial:
Latitude: 25°02°39.45” S
Longitude: 52° 40’ 04.50” O

Localizacao Final:
Latitude: 25°03° 00.03” S
Longitude: 52° 38” 43.11” O

B) CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:

Os servigos serdo executados de acordo com as especificacdes que se seguem, dentro das
normas de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes do projeto, obedecendo as
alteracdes constantes das presentes especificacdes, as quais prevalecem sobre os detalhes e
desenhos do projeto.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugéo, serao
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do CONSTRUTOR.

Os materiais que ndo satisfazerem as especificagcdes ou que forem julgados
inadequados serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar
da determinag&o do Engenheiro Fiscal.

O EMPREITEIRO, ao apresentar 0 preco para esta construcao, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendacBes constantes das presentes especificacdes

prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteracdes introduzidas;

b) Nao teve diavidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

c) Esté ciente de que a aquisicdo dos materiais e servicos é por sua conta (Empreiteiro).

C) OBRAS A SEREM REALIZADAS:

PAVIMENTACAO POLIEDRICA ESTRADAS VICINAIS
EXTENSAO TOTAL = 3500 m

LARGURA DO PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR = 6,00m
AREA DE PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR = 19950 m?
CORDAO LATERAL EM PEDRA = 7000 m



DESCRICAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DO SUBLEITO

O sub-leito devera ser adequado ao perfil longitudinal e a secdo transversal, através
dos servicos de terraplanagem.

Caso haja necessidade de solos de substituicéo, ou aterros para a regularizagdo do sub-
leito, estes deverdo ter sua composi¢do granulométrica e sua plasticidade, aprovadas pela
fiscalizacdo e serdo compactados de modo a obter-se, apds a compactacdo 95% (noventa e
cinco por cento) da massa especifica aparente maxima verificada.

1.2.  LOCACAO DA OBRA

Apds a execucdo dos servicos de regularizacdo, nivelamento do sub-leito e drenagem,
devera ser realizada a locacdo da obra, determinando-se o eixo e bordos da pista, sendo que o
eixo sera definido pelo tracado original definido pela estrada vicinal existente, obedecendo-se
rigorosamente as especificacbes de projeto.

2. PAVIMENTACAO
2.1. SERVICOS A EXECUTAR:

Serdo executados 19.950 m2 de pavimentacdo poliédrica, e 7.000 m de corddo lateral
em pedra;

2.2. BASE

O material granular para base sera constituido de argila, com caracteristicas de
granulometria e plasticidade que permitam a execucdo de uma camada estabilizada do tipo
grossa.

A espessura desta camada sera de 20 cm (vinte centimetros).

N&o sera admitido qualquer tipo de matéria orgénica, ou saibro no colchdo para
assentamento.

2.3. CORDAO LATERAL EM PEDRA

Os cordbes deverdo ser de material pétreo (derrames basalticos, diques de diabasio)
que obedeca as especificagdes aqui contidas no que diz respeito ao controle de execucao.

Os cordBGes devem ser de pedra com secdo transversal aproximadamente
retangular, dimensfes minimas de 0,15m no piso, 0,25m na altura e 0,35m no comprimento,
apresentando superficie plana no piso (tanto quanto possivel). Sua finalidade principal é de
proteger os bordos do pavimento.



Serdo assentados no fundo da vala lateral e suas arestas superiores rigorosamente
alinhadas.

De modo geral o material o material pétreo utilizado no cordéo sera o0 mesmo utilizado
na pavimentacao.

2.4. PEDRAS IRREGULARES

Seréo utilizadas pedras de basalto que teréo a face para o rolamento, aproximadamente
plana, em que se inscreva circulos de raios entre 0,08 a 0,15 m. A sua altura sera variavel,
entre 0,10 e 0,15 m.

Sobre o colchdo de argila previamente preparado serdo assentadas primeiramente as
pedras mestras, com espacamento de 4,00 (quatro metros) no sentido longitudinal e 1,00 m
(um metro) no sentido transversal. Segue-se 0 assentamento das demais pedras, com a face de
rolamento cuidadosamente escolhida, entrelagadas e bem unidas de modo que ndo coincidam
as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido transversal ao eixo da via.

O servico de pavimentagdo ndo devera ser executado, quando a base estiver molhada.

2.5, REJUNTAMENTO

Apds o assentamento das pedras serd espalhado uma camada de argila com espessura
de 5 cm, para rejuntar as pedras, preenchendo 0s vazios que se originam.

2.6. COMPACTACAO

A compactacdo devera ser executada com rolo compressor liso.

A operacdo de compactacdo deve comecar do meio fio para o centro, em faixas
longitudinais, de modo que cada passagem do rolo compressor abranja metade da faixa
precedente.

Nos lugares onde houver depressdo ou pedras soltas, o revestimento deverd ser
reconstruido.

A pavimentacdo somente sera aberta ao trafego depois de devidamente examinada e
aprovada pela fiscalizacao.

2.7. CONTENCAO LATERAL

ApoOs a compactacdo do pavimento, deverd ser procedida a contencdo lateral do
pavimento com solo local, de forma a evitar o deslocamento dos corddes laterais e meios-fios
de pedra dispostos no perimetro do pavimento.

3. LIMPEZA

A entrega da obra sera feita apos limpeza geral, removendo todo e qualquer material e

ou equipamento do canteiro da obra, ap0s sera feita a vistoria de um responsavel técnico por
parte da contratante.



4. CONSIDERACOES FINAIS:

Todos os materiais, servi¢cos, métodos e técnicas especificados neste memorial
descritivo deverdo ser aplicados e executados segundo a melhor técnica disponivel e em
conformidade com as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada servico.

Para detalhar melhor as etapas de construcéo, alem do descrito neste memorial, segue
em anexo uma secgdo transversal genérica, onde mostra todas as camadas de solo, inclinacdes
e a pavimentacéo poliédrica.

Os servicos onde houver necessidade de interromper vias deverdo ser sinalizados.

Diamante do Sul, Fevereiro de 2018.



