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MEMORIAL DESCRITIVO





1. GENERALIDADES:

1.1 – A presente construção será construída observando as normas vigentes e de acordo com o projeto anexo, sendo os materiais de boa qualidade e obedecerá ainda o seguinte:

1.1.1 – Materiais: todo o material a ser empregado na construção deverá ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações e normas técnicas brasileiras e deverão ser submetidas a exame e aprovação. 

1.1.2 – Serviços: deverá ser utilizada mão-de-obra de primeira qualidade e a execução de todos os serviços deverá obedecer às normas de serviços da ABNT.
1.1.3 – Terá as dimensões de 16x20m conforme projeto.
1.1.4 – O pé-direito será de 3,50m a contar do nível do solo até linha (parte inferior) da tesoura.


2. FUNDAÇÕES:
2.1 – As fundações são compostas de sapatas e deverão apoiar sobre terreno isento de material orgânico, com suficiente capacidade de suporte, nunca inferior a 2,0 Kg/cm2. Se houver necessidade da execução de estacas as mesmas ocorrerão por conta do município. 


3. PILARES PRÉ-MOLDADOS:

3.1 Os pilares serão pré-moldados de concreto armado e com estrutura resistente aos esforços solicitados em projetos.


4. ESTRUTURA METÁLICA:

4.1 – As tesouras serão metálicas e pintadas conforme projeto anexo.






5. COBERTURA E FECHAMENTO:

5.1 – A cobertura será executada com telhas tipo fibrocimento com espessura de 6,00 mm. 

6. OBSERVAÇÕES 

6.1 Não haverá execução de piso.
6.2 Não haverá execução de paredes de fechamento.
6.3 Não haverá execução de instalações elétricas e hidráulicas.


[bookmark: _GoBack]

OBS: O projeto estrutural será por conta da contratada, assim se responsabilizando pelo projeto e execução.



Diamante do Sul, Agosto de 2018.


                                                                   Felipe de Oliveira
Engº Civil – CREA PR-144.164/D
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